
78

Sistemas de dobradiças CLIP top BLUMOTION | CLIP top – Dobradiças
Aplicação standard

Catálogo 2020/2021 • KA-140

Dobradiça 110°
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 Aplicação

Informações úteis para o pedido
Recobrimento total
 

Recobrimento central/parcial
 

Porta embutida
 

Caneco INSERTA
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3590   

CLIP top NI   71T3590   
CLIP top NI   70T3590.TL

Com mola NI Niquelado(a)
Sem mola ONS Preto-ônix

Caneco INSERTA
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3690   

CLIP top NI   71T3690   
CLIP top NI   70T3690.TL

Com mola NI Niquelado(a)
Sem mola ONS Preto-ônix

Caneco INSERTA
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3790   

CLIP top NI   71T3790   
CLIP top NI   70T3790.TL

Com mola NI Niquelado(a)
Sem mola ONS Preto-ônix

Caneco Aparafusamento
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3550   

CLIP top NI   71T3550   
CLIP top NI   70T3550.TL

Caneco Aparafusamento
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3650   

CLIP top NI   71T3650   
CLIP top NI   70T3650.TL

Caneco Aparafusamento
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3750   

CLIP top NI   71T3750   
CLIP top NI   70T3750.TL

Caneco Fixação p/ pressão
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   71B3580   

CLIP top NI   71T3580   

Caneco Fixação p/ pressão
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI   71B3680   

CLIP top NI   71T3680   

Caneco Fixação p/ pressão
Dobradiça Mola Cor Ref.

CLIP top 
BLUMOTION

NI   71B3780   

CLIP top NI   71T3780   

Acessórios Acessórios Acessórios

Nota
 

Acessórios – Gerais
Limitador do ângulo de abertura

 
Ângulo de abertura Cor Ref.
86° Preto   70T3553   

TIP-ON para portas

 
Versão Mola Ref.
Versão standard  956.1004   
Versão longa  956A1004   
Versão longa  956A1006   

Com mola Sem mola

Capa-caneco da dobradiça

 
Dobradiça Cor Ref.
CLIP top 
BLUMOTION

NI | ONS   70T3504   

CLIP top NI   70T3504   
NI Niquelado(a) ONS Preto-ônix

Distância-caneco da dobradiça

 
Dobradiça Distância (mm) Ref.
CLIP top 
BLUMOTION

1.5   70T3507.21

CLIP top 1.5   70T3507.21

Parafuso autoatarraxante

 
Ø (mm) Comprimento (mm) Ref.
3.5 15  609.1500   
3.5 17  609.1700   

Matriz de pressão

 
Cor Material Ref.
Laranja Matéria plástica  MZM.0040   

CLIP top BLUMOTION com BLUMOTION integra-
do (com desativação)
CLIP top com ou sem fechamento automático 
(mola)
Ângulo de abertura 110°
Ajuste frontal tridimensional
Confortável ajuste de profundidade por meio de 
rosca sem fim
Montagem e desmontagem sem ferramentas da 
porta no gabinete
Na INSERTA, montagem adicional do caneco sem 
uso de ferramentas

Na combinação de dobradiças com mola CLIP top BLUMOTION e CLIP top em frentes com pequena largura livre de aproximadamente 300 mm, recomenda-se um teste de recobrimento. Em 
larguras frontais maiores não se recomenda uma combinação.

Capa para o braço da dobradiça

 
Impressão | 
estampagem

Logo Cor Ref.

Sem impressão – NI | ONS   70.1503   
Com estampa Blum NI | ONS   70.1503.BP

Capa para o braço da dobradiça

 
Impressão | 
estampagem

Logo Cor Ref.

Sem impressão – NI | ONS   70.1663   
Com estampa Blum NI   70.1663.BP

Capa para o braço da dobradiça

 
Impressão | 
estampagem

Logo Cor Ref.

Sem impressão – NI | ONS   70.1663   
Com estampa Blum NI   70.1663.BP
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Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)
Reentrância da porta com ângulo de abertura total

Recobrimento total
 

Recobrimento central/parcial
 

Porta embutida
 

F Folga
 

 Retroceder a posição de fixação do calço na espessura da 
porta +1.5 mm

M
D

Recobrimento frontal FA (mm)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7
MD Distância dos calços (mm)

M
D

Recobrimento frontal FA (mm)

–4.5 –3.5 –2.5 –1.5 –0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5  

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6 3 4 5 6 7

9 3 4 5 6 7
MD Distância dos calços (mm)

M
D

Recobrimento frontal FA (mm)

      –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0  

0 3 4 5 6 7

3 3 4 5 6 7

6

9
MD Distância dos calços (mm)

Folga mínima da folga F para frentes com raio frontal (R = 1 mm) com ajuste de fábrica

caneco TB (mm)
Espessura frontal FD (mm)

16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30

3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.5 4.3

4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.1 3.8

5 0.5 0.8 0.9 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.9 3.4

6 0.5 0.8 0.9 1.2 1.3 1.6 1.9 2.3 2.7 3.2

7 0.5 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 3.0

Adicionalmente em +2 mm na regulagem lateral

+0.2 +0.4 +0.4 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5
Recomendamos um teste de recobrimento

Regulagem

Máx. ±3.0 mm ±2.0 mm +3.0 mm
Vide calços –2.0 mm

Montagem com parafuso INSERTA | montagem por pressão Dimensões do caneco
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